
DEPÓSITO REMOTO
•	 	Los	depósitos	remotos	tienen	rejillas	que	pueden	obstruirse	por	la	suciedad.	Los	depósitos	remotos	de	OE	que	se	obstruyen	

(ver	imágenes	más	abajo)	impiden	el	paso	del	fluido,	lo	que	hace	que	la	bomba	se	quede	sin	alimentación	provocando	un	
fallo	prematuro	de	la	misma.	Las	rejillas	que	están	dañadas	crean	turbulencias	que	introducen	aire	en	el	sistema.	

•	 	La	suciedad	del	fluido	es	la	causa	principal	de	fallo	de	la	dirección	asistida.		Con	el	paso	del	tiempo,	los	revestimientos	
internos	de	las	mangueras	se	degradan	haciendo	que	los	residuos	circulen	por	el	sistema.	El	fluido	contaminado	obstruye	las	
válvulas	y	los	depósitos	(Imagen	1),	daña	los	sellados	y	las	juntas	tóricas,	y	reduce	las	propiedades	lubricantes	del	fluido.

•	 	La	limpieza	y	la	sustitución	de	los	depósitos	es	una	parte	esencial	en	la	instalación	de	la	dirección	asistida.

Esto es una guía de referencia solamente. Para obtener más información sobre el funcionamiento del sistema y las reparaciones, 
consulte siempre el manual de servicio técnico o el sistema de información homologado.

•	 	En	los	Boletines	del	Servicio	Técnico	describe	los	problemas	que	pueden	existir	en	los	depósitos	remotos,	BBB	Industries	
ofrece	acceso	GRATUITO	a	nuestra	base	de	datos	de	Boletines	de	Servicio	Técnico	(TSB,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	a	los	
Diagramas	de	cableado	para	todas	las	aplicaciones,	marcas	y	modelos	de	coches	desde	1980	hasta	la	actualidad.		Puedes	

http://www.bbbind.com/tsb-wiring-diagrams/

Ejemplo de Boletín de Servicio Técnico por ruido en la bomba de la dirección asistida debido al 
depósito remoto: 

Imagen	1 Imagen	2 Imagen	3

Ejemplos de depósitos usados
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