
RÉSERVOIR DISTANT
•	 	Les	réservoirs	distants	contiennent	des	écrans	internes	qui	peuvent	être	obstrués	par	des	débris.	Des	réservoirs	

distants	d'origine	obstrués	(voir	les	images	ci-dessous)	limitent	le	débit	de	fluide,	ce	qui	peut	affaiblir	la	pompe	et	entraîner	
une	défaillance	prématurée	de	celle-ci.	Les	écrans	endommagés	peuvent	créer	des	turbulences	qui	introduisent	de	l'air	dans	
le	système.

•	 	La	contamination	par	les	liquides	est	la	principale	cause	de	défaillance	d’un	composant	de	la	direction	assistée.		Les	
revêtements	intérieurs	internes	des	tuyaux	peuvent	se	dégrader	avec	le	temps,	provoquant	la	circulation	de	débris	dans	le	
système.	Le	fluide	contaminé	obstrue	les	vannes	et	les	réservoirs	distants	(Image	1),	endommage	les	joints	d'étanchéité	et	
les	joints	toriques	et	diminue	les	propriétés	lubrifiantes	du	fluide.

Ceci est seulement un petit guide de référence. Pour des informations plus détaillées sur le fonctionnement et la maintenance du système,
veuillez toujours vous référer à un guide d’entretien technique ou à un système d'information approuvé.

•	 	Les	bulletins	de	service	technique	détaillent	les	problèmes	liés	aux	réservoirs	distants	−	BBB	Industries	fournit	un	accès	
GRATUIT	à	notre	base	de	données	des	bulletins	de	service	technique	(BST)	et	schémas	de	câblage	de	toutes	les	applications	
automobiles,	les	marques	et	les	modèles	de	1980	à	nos	jours.		Vous	êtes	libre	de	lire,	télécharger	et	imprimer	le	BST	complet	

http://www.bbbind.com/bst-câblage-schémas/

Exemple de bulletin de service technique concernant une pompe de direction assistée bruyante 
due à un réservoir éloigné :
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Exemples de réservoirs distants usagés :
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